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Idee

Zusi-Anwender wird zum Stellwerker
- Mehrbenutzerfahigkeit

Nachgebildete Stellwerke

- Ubernehmen einzelne Bahnhofe oder Stellbezirke

- entsprechen den Betriebsstellen der zugehorigen Zusi3-Strecke
Stellwerker (Fahrdienstleiter, Warter)

— Uberwacht Zug- und Rangierfahrten

- reagiert auf Zugmeldungen

- bedient Weichen, Signale und Blockeinrichtungen

Zusi3

- meldet Zustand und Ereignisse,
- aber fuhrt Stellwerk-Bedienhandlungen nur noch aus
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Anwender-Zielgruppen

o Stellwerker

- Ubernimmt Aufgaben von Fahrdienstleiter oder Warter

- wickelt Betrieb ab mit vorgegebenem Fahrplan auf vorhandener Zusi-Strecke

- verwendet dazu fertiges, zu einem Bahnhof dieser Strecke passendes Stellwerk
« Stellwerksbauer

- gestaltet in Zusammenhang oder in Erganzung zum Streckenbau Zusi3 ein Stellwerk
- konfiguriert Innenanlagen

- weist Auldenanlagen zu

« Auldenanlagen Teil der Zusi-Strecke
» Abbildung auf Stellwerkskomponenten (Nachbildung)

- erstellt Stellwerkslogik
— im Detail abhangig von Bauform

» Stellwerk-Softwareentwickler

- erstellt neue Software fur neue Stellwerksbauformen
» nutzt allgemeine Stellwerks-Schnittstelle
- internationalisierbar
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Konzept

« Kombination aus fertigen Komponenten
und Baukasten

 Hauptkomponenten, -Ebenen

- Stellwerks-Kommunikations-Server
* Anbindung an Zusi3-Laufzeitumgebung
» Verwaltung der live angeschlossenen Stellwerke
» Kommunikation zu Clients (IP, lokal oder abgesetzt)
» bauformunabhé&ngig, nur einmal vorhanden
- Stellwerks-Kommunikations-Client
« Kommunikation zu Server (IP, lokal oder abgesetzt)
» bauformunabhéngig, je Stellwerk
- Stellwerkslogik
» bauformabhéngig, je Stellwerk
» konfigurierbar
- Stellwerksbedienung
» bauformabhéngig, je Stellwerk
» konfigurierbar
- Stellwerks-Editoren
» bauformabhéngig
» zur Konfiguration jedes einzelnen Stellwerks
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Bedienung &
Visualisierung

‘ Stw-Logik I

Stw-Comm-Client

‘ Stw-Comm-Server I
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Erstes groBBes Ziel: Mechanisches Stellwerk

« Ziel ist ein benutzbares ,rundes” Paket
- vollstandig im Sinne der Verwendbarkeit

« Warum das mechanische Stellwerk
und nicht EStw oder mindestens SpDr?

- Das mech. Stw. bildet die technische
Grundlage fur alle anderen Bauformen

- Beim mech. Stw sind praktisch alle Elemente
fur den Bediener zuganglich

- Unmittelbare Wirkung der einzelnen Bedienvorgange |
« Erleichterung der Tests B

* Vorbild:
Einheitsstellwerk der preuflischen Staatsbahn

- Weitgehend normiert

- Bis zum Schluss vorherrschende Bauart
 Modell — die Komponenten

- Auldenanlagen reprasentiert Uber Lageplan

- Innenanlagen: Hebelbank, Blockwerk

- Logik: Verschlussplan




Schnittstelle zu Zusi 3 Stw
* Im Rahmen des Stellwerksprojektes \
zu fertigende Schnittstellen-Software A
- Besteht aus Client und Server *

- AusschlieBlich Auldenanlagen, keine Verschlusslogik
» Stellwerks-Kommunikations-Server

— Bildet die ,Nabe“ der gesamten Stellwerkskommunikation
— Auch Zusi ist hier ,nur® Client

- Unterstutzt mehrere Stellwerke gleichzeitig
(Mehrbenutzerfahigkeit)

- Verwaltet den Stellwerks-Status — von Anmeldung bis
Abbruch

- Vermittelt alle Bedienhandlungen und Meldungen |
- Netzwerk (Internet) zwischen Client und Server

- FUr den Anwender (auch den Stw-Software-Entwickler)
transparent

o Stellwerks-Kommunikations-Client

- Wirkt als Proxy (Stellvertreter) auf Seiten des Stellwerks I='=O
- Bildet die Schnittstelle fur den Stw-Softwareentwickler
- Ebenfalls transparent

- Besitzt die Form eine Klassenbibliothek
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Stw-Comm-Server




Einige technische Aspekte der Software

» Objektorientierte Losung

- aktive Bedienhandlungen durch Aufruf von Objekt-Methoden,
bzw. Setzen von Eigenschaften (Properties)

- reaktive Bedienhandlungen auf der Basis von Ereignissen (Events, Callbacks)
« Komplette Kapselung der eigentlichen Kommunikation

— Nicht: schicke ein Telegramm zum Server mit dem neuen Zustand
,um gelegt® fir Weiche 33 und warte auf die Bestatigung.

- Sondern: weiche[33] .umgelegt = true;
Im Fehlerfall gibt es eine Ausnahme (Exception).

* Implementation:

— Microsoft .Net 2.0 (derzeit noch 1.1)
- Programmierung in C#
- Klassenbibliothek, also eine DLL (.Net-Assembly)

-  Kommunikation Gber .Net-Remoting
* enge Kopplung erwinscht
- Kommunikation zu Zusi tber COM
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Die ,,Sitzung"

« Stellwerksbedienung im Rahmen einer ,Sitzung“ (Session)
- Zugehorige Zusi-Strecke muss geladen sein

e Sitzungsanmeldung
- Aktivierung des Stellwerks

- Schaltet im laufenden Betrieb vom Zusi-Fd| auf externes Stellwerk um

- Versetzt das Stellwerk in einen Anfangszustand
« nicht notwendigerweise identisch mit Grundzustand
» Lage von Weichen und Signalen
* Gleisbesetztmeldungen
» Blockelektrik
» aktuelle Zugmeldungen

« Wahrend der Sitzung
- Alle Zustandigkeiten und Verantwortung beim Stellwerk
- Aufenanlagen ohne Zusi-interne Absicherung

« Sitzungsabmeldung oder Verbindungsunterbrechung
— Zusi Ubernimmt wieder selbst

— aktueller Zustand ist in Zusi immer bekannt
« alle Stw-Bedienhandlungen wahrend der Sitzung werden jeweils sofort an Zusi weitergegeben
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Kommunikation zu benachbarten Betriebsstellen

« Kommunikation, blockelektrisch
- Streckenblock, Bahnhofsblock, Erlaubniswechsel
 Kommunikation, fernmundlich formal oder telegrafisch usw., nicht gesichert
- Zugmeldungen, z.B. aber auch Aufforderung zur Zustimmungsabgabe
 Kommunikation fernmundlich formlos

- ,Chat” / / /
A=—RA— N
- -
Zusi Stw

« Wird einheitlich umgesetzt in ,schriftliche Telegramm®“-Kommunikation
- Sprachausgabe und Erkennung derzeit nicht vorgesehen
« Stellwerk in der Rolle von Sender und Empfanger

- menschliche Benutzer

- benachbarte Betriebsstellen/Stellbezirke konnen beide
durch aktive Stw verantwortet werden

e Zusiin der Rolle von Sender und Empfanger

- maschineller Benutzer
- wird sich an ,Chat” voraussichtlich nicht beteiligen

Zusi
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Bedienung: Visualisierung

 Vorbild mech. Stellwerk:
Blick aus dem Stellwerksfenster

— in Zusi 3 zunachst nur fur Einzelbenutzer moglich

« Losung im mech. Stellwerk fur Zusi:
Animierter Lageplan

- in dieser Form zwar nicht vorbildkonform

- von SpDr- und EStw-Technik jedoch bekannt

- statischer Lageplan Bestandteil auch des mech. Stw
e Darstellung

- Schematisierter Gleisplan Blsn ey

2 F o o Gl 1 E
2 : .
- Ortslage der AufRenanlagen oL L g
W E B i3

- dynamisch: Stellzustand der Auf3enanlagen
« Signale, Weichen, Gleissperren, BU

— dynamisch: Gleis-Besetzt-Zustand (,Rot-Ausleuchtung®)
» Vorbild kennt in dieser Bauform nur Gleiskontakte




Bedienung: Handlungen

« Einfahrten, Ausfahrten, Durchfahrten, Rangierfahrten

- Zunachst Konzentration auf den Regelbetrieb
- Ersatzsignal soll von Anfang an dabei sein

* Ablauf entsprechend Vorbild
- Beispiel Einfahrt T e
- Entgegennahme von Zugmeldung """ e

- bei Bahnhofsblock Befehls-/ R P g
Zustimmungsabgabe 7 ] T

- Weichen und Riegel fir Fahrstralle umlegen | = '

" Fahrstraenhebel einlegen 5

- Fahrstrale blocken i

- Einfahrsignal auf Fahrt stellen = —

- Zug fahrt ein ‘ L Lumenns -

Sy t—

45 el i B

..H.Ti E

- Einfahrsignal auf Halt stellen *‘ [ ________ — : 5
- Ruckblocken U _;mm ~ : ey

- Fahrstrale auflésen | e




Editoren

« Werkzeuge zur Konfiguration eines Stellwerks

Aufteilung in Aufgabenbereiche
Lageplan — AulRenanlagen
Bedienelemente — Innenanlagen
Verschlussplan — Logik

» Konfiguration der Aul3enanlagen

muss entsprechendem Bahnhof
in zugehoriger Zusi3-Strecke entsprechen

Verknupfung Uber eindeutige IDs (Schlussel)
» Verifikation muss mdglich sein
Teilautomatisierung auf Basis der Zusi3-Streckendatei ?

* Speicherung der Konfiguration
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* Verknupfung mit Zusi-Strecke Eroatsiond

- |ID-Zuordnung

% Ok I Ubemehmenl Abbrechen |




Editoren: Weitere

* Bedienelemente — Innenanlagen

- Hebelbank:

* Weichenhebel,
* Riegelhebel,
» Signalhebel,
« Signalwinde

- Blockwerk:

* Fahrstrallenhebel,
» Gleichstromblockfeld,
* Wechselstromblockfeld,

» Spiegelfelder, Signalmelder
e Verschlussplan
- interaktive Verknupfungsmatrix
— Zeilen: Fahrstralien

- Spalten: Weichen- & Signalhebel,
FahrstralRenhebel, Blockelektrik
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« Stellwerkskommunikation @@ &

- Prototyp mit wesentlicher Teilfunktionalitat
- Client und Server

- Zusi-Anbindung als Demonstrator
(Delphi-COM-Schnittstelle)

Bedienung — mech Stw
- einfacher Demonstrator
Editoren — mech Stw

- Lageplaneditor
- weitgehend vollstandig

RlEEN

Arbeitshilfen und Material

- div. Fachliteratur

- Lehrstellwerk der RWTH Aachen
* Ton- und Bildaufnahmen
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